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Installationsanleitung fur
USB-Treiber

Betrifft Sensorinterface LCV-USB, LCV-USB2,
SI-USB, Sensoren mit USB Interface sowie GM80

Gegebenenfalls kann das Treiberpaket bei der Installation einer Lorenz Messtechnik GmbH ,,.msi*
Anwendung automatisch mitinstalliert werden. Die Beschreibung zur geflihrten Setup Installation der
Treiber ist abweichend zu dieser hier erklarten Installation. Gegebenenfalls finden Sie die Setup geflhrte
Installation in der Bedienungsanleitung zur Software.
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2 Impressum

Hersteller, Ort

Lorenz Messtechnik GmbH, D-73553 Alfdorf.

Gultig far...

LCV-USB, LCV-USB2, SI-USB Lorenz USB Sensoren und GM80

Copyright-Hinweis

© 2010 - 2015 Lorenz Messtechnik GmbH, Alfdorf.

Nachdruckverbot

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von Lorenz
Messtechnik GmbH.

Anderungshinweis

Technische Anderungen vorbehalten.

Alle in diesem Dokument verwendeten Warenzeichen oder Marken weisen nur auf das jeweilige Produkt oder den Inhaber des
Warenzeichens oder Marke hin. Lorenz Messtechnik GmbH erhebt keinen Anspruch auf andere als die eigenen Warenzeichen oder

Marken.
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3 Hinweise
In dieser Anleitung ist die Installation unter Windows 7 beschrieben. Die Installation unter alteren
Windows- Versionen ab 2000, sowie unter neueren Windows- Versionen erfolgt entsprechend.

Beachten Sie bitte, dass Windows zum Installieren von Treibern zwingend Administratorrechte
verlangt! Bitte erkundigen Sie sich bei lhrem Administrator, wenn Sie liber diese nicht verfiigen!

3.1  Kennzeichnung der Hinweise

Sollten Restgefahren auftreten, wird in dieser Anleitung mit folgenden Symbolen darauf hingewiesen:

(? Hinweis:
Wichtige zu beachtende Punkte

4 Treiber herunterladen

Den geeigneten Treiber fiir die Produkte LCV-USB, LCV-USB2, SI-USB und USB Sensoren von der
Firma Lorenz Messtechnik GmbH finden Sie auf unserer Homepage www.Lorenz-Messtechnik.de unter
den Stichwoértern: Produkte - Software > Treiber, VI-Dateien und Protokoll-dll > Treiber flir Sensor-
Interface LCV-USB2, LCV-USB, SI-USB, Sensoren mit USB Schnittstelle und GM80).

5 Installation

Vor der Installation schlief3en Sie bitte alle Programme und sichern Sie alle Ihre Daten. Aufterdem sollten
alle anderen Anwendungen geschlossen sein, insbesondere Virenscanner.

5.1 Einleitende Schritte vor der Installation

» Trennen Sie alle Lorenz USB Gerate von ihrem PC.
» Melden Sie sich als Administrator an dem PC an.
» Entfernen Sie evtl. noch vorhandene Lorenz USB sensor Treiber unter Systemsteuerung ->
Programme/Software indem Sie das Programm deinstallieren.
> Fuhren Sie die heruntergeladene Datei ,USB Driver.exe” aus.
> Sie konnen unter ,Extract to:“ entweder das Zielverzeichnis selbst bestimmen, oder Sie wahlen
das Voreingestellte Verzeichnis ,C:\Lorenz Messtechnik GmbH\“. Anschliefend fahren Sie fort
mit dem Button ,Unzip*“.
1-Zip self-extracting archive &3
Bxtract to:
|C:"-.Larenz Messtechnil: GmbH
Extract Cancel
4 Lorenz Messtechnik GmbH Ordner mit Setup Dateien sind im Zielverzeichnis erstellt:
4 USE Driver
WIN__ 2000
WIN__XP_VISTA_S2K3 7
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5.2 Treiber Installation

Fahren Sie die fur Ihr verwendetes Betriebssystem notwendige ,LorenzUsbDriverinstaller.exe® aus. Bei
Windows 2000 verwenden Sie bitte die ,LorenzUsbDriverinstaller.exe aus dem Unterordner WIN__ 2000,
und bei Windows XP sowie A&lteren Windows-Versionen verwenden Sie bitte die
,LorenzUsbDriverlnstaller.exe* Datei aus dem Unterordner WIN__ XP_VISTA_S2K3 7. Sie finden diese
Ordner in dem Verzeichnis aus Kapitel ,5.1 Einleitende Schritte vor der Installation®.

Bestatigen Sie bitte die Signatur.
Lorenz Messtechnik GmbH empfiehlt, den Haken bei ,Software von “Lorenz Messtechnik GmbH* immer
vertrauen® zu setzen.

-] Windows-Sicherheit =
Méchten Sie diese Geratesoftware installieren?

Mame: Lorenz Messtechnik GmbH Anschlisse (COM ...
- Herausgeber: Lorenz Messtechnik GmbH

U] Software von "Lorenz Messtechnik GmbH" immer Installieren | [ Nicht installieren
vertrauen

& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Geratesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Die Treiberinstallation wird nun im Hintergrund abgeschlossen. Vereinzelt kann es vorkommen, dass Sie
zu einem Neustart des Rechners aufgefordert werden.

@ Die Signatur gewahrleistet, dass das Treiberpaket von Lorenz Messtechnik stammt und nicht
nachtraglich verandert wurde.

(? Das Lorenz Messtechnik GmbH Treiberpaket ist von einem von Microsoft signierten Treiber-
paket abgeleitet worden, wobei lediglich einige Zeichenketten und die Identifikationsmerkmale
des Lorenz USB Sensor Interfaces angepasst wurden.

5.3 USB Gerite an PC anschlieRen

Die Treiberinstallation wird im Hintergrund abgeschlossen. Es findet keine Benachrichtigung Uber den
Erfolg statt. SchlieRen Sie das USB Gerat an den PC an (evtl. missen Sie noch Betriebssystem
abhangig Meldungen bestéatigen). Dann sollte der untenstehend rot Markierte Eintrag im Gerate-Manager

zu finden sein. B Gerate Manager = | B [
D t M |A h| B rf d rt Datei Aktion Ansicht 7

@ as erste Mal Anschliefen erforde PN I
Administratorrechte.

%---‘_Irr Anschliisse (COM & LPT) -
15 Kommunikationsanschluss (COML)

X _IrrlLorenz USE sensor interface Port (COM3] |

1+ [Lorenz USE sensor interface Port (COMA] |
15" PCI Communications Port (COMI11)

hi

. . . " . . ] _Irr PCI Communications Port (COMLZ) 1
Die korrekte Installation kann im Geratemanager tberprift 1 & Audio-, Video- und Gamecontroller E

werden: +l- Computer

5.4 Uberpriifen

--'v",rg Eingabegerdte (Human Interface Devices)
B Grafikkarte

g IDE ATA/ATAPIL-Controller

-a Laufwerke

Offnen des Geratemanagers:
» Uber die Systemsteuerung > System >

Gerétemanager -l Mause und andere Zeigegerite
» Alternativ mittels Windowstaste + Pause > - B Monitore
Gerétemanager L) Multifunktionsadapter

Y O oy O gy O Oy O O

¥ Metzrwerkadapter <

» Alternativ Start > Ausfihren - devmgmt.msc

Taucht ein Eintrag ,Lorenz USB sensor interface Port (COM#)“ auf, so ist das Treiberpaket korrekt
installiert. Unter diesem COM Port kann das Gerat von lhrer Software angesprochen werden.

Wenn Sie mehrere Lorenz Interface Devices anschliel3en, so taucht fur jedes Gerat eine separate Zeile
im Geratemanager auf.
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6 Fehlerbeseitigung

Diese Tabelle dient zur Suche der haufigsten Fehler und deren MalRnahmen zur Behebung.

Stoérung Mogliche Ursache Beseitigung

Gerat taucht unter ,,?“ oder Treiber nicht installiert. Gerat vom PC abziehen.

~Andere Gerate > Treiberpaket installieren.

Unbekanntes Gerat/USB Die erstmalige Installation muss

Device® auf. mit Administratorrechten erfolgen.
Gerat mit dem PC verbinden.

Treiberinstallation bricht mit Administrator Rechte fehlen. Wiederholen Sie den Vorgang mit

Fehlern ab. Administratorrechten.

Treiberinstallation beim Administrator Rechte fehlen. Wiederholen Sie den Vorgang mit

Anstecken schlagt fehl. Administratorrechten.
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